—— ® CATAS Sp.A. Sede: Via Antica, 24/3 Filiale:
C.F.—PIVA: 33048 S. Giovanni al Natisone UD  Via Braille, 5
IT 01818850305 Tel. 0432.747211 ra. 20035 Lissone MI
Reg. Impr. Ud 20663 Fax 0432.747250 Tel. 039.464567

centro ricerche-sviluppo R.E.A. Ud 198012 http://www.catas.com Fax 039.464565
laboratorio prove settore legno-arredo  Cap.Soc.: € 842.850 i.v. e-mail: lab@catas.com e-mail: lissone@catas.com
( RAPPORTO DI PROVA n°103203 / 6 del 16-06-2009
icevi ione: -03- KEMICHAL S.R.L.
Ricevimento campione: 23-03-09 VIA DELL'ARTIGIANATO, 2
Esecuzione prova: 16-06-09 %5:8 \(() TREBASELEGHE (PD)
Emissione rapporto: 16-06-09

Denominaz.campione: KEMICERAFIN MIELE 3256 - finitura all'acqua cerata per esterni (lotto 903086)

Migrazione di alcuni elementi UNI EN 71-3:2002

diversa indicazione, il campio

Descrizione del campione:
Finitura per esterni tinta miele
Metodi di analisi:
Cadmio, Cromo, Piombo, Bario: Assorbimento Atomico in flamma
Antimonio, Arsenico, Selenio: Assorbimento Atomico tecnica degli Idruri

Mercurio: Assorbimento Atomico tecnica dei vapori freddi.

Risultati:

ELEMENTO U.M. RISULTATO LIMITI
solubile analitico corretto

Antimonio mg/kg <1 60
Arsenico mg/kg <1 25
Bario mg/kg <20 1000
Cadmio mg/kg <5 75
Cromo mg/kg <5 60
Piombo mg/kg <5 90
Mercurio mg/kg <1 60
Selenio mg/kg <5 500

Note: La separazione della parte solida é stata effettuata mediante filtrazione.

Commento: || campione sottoposto a prova soddisfa i requisiti del paragrafo 4.1 della

norma EN 71-3.

esponsabile di reparto

llazioni o altefazioni non sono ammesse. |l rapporto di prova non pud essere riprodotto parzia
e-stato effettuato dal cliente.

ente. Salvo




